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(37) Lea mure classes, eefon les documents techniques unifies 
iDtU), dens la categoric 111 comprennent de facon ctasslque un 
pare-pjule, un isolant thermique peu sensible au feu et une 
doison interne de finitton. Entre te pare-plule et iTsotent est 
menage un vide imerroedialre permettant Is circulation (Tune 
lame d*aa* alnsl que la collecte des eeux dlnfiltration et de 
condensation qui peuvent ators etre evacuees par dWerents 
orifices pratiques dsns )e pare-plula Le mur de finventlon est 
remarquabie en ce que ca vide* n'est pas totaJement inter - 
rompu a cheque etege et que les orifices (f Evacuation des 
eaux se r6parossent sur un seuJ niveau sreue au rez-de-chaus- • 
see de llmmeuble. 

Plus predsement ce mur 1 comports un treiuage de che- 
vrons 12 fixes 8 roaaature de r&nmeubla, un pare-piuie forme 
par ressembiage d'elements prefabriquea 11, de preference 
deoores, et fixes au trefflage du cote extedeur .a nmmeuble, un 
Isofent 13 fixe egatement au treiflage, mais du cote eiteneur de 
firnmeubJe, una cldson Interne 14 posee contre Hsolsnt amsl 
que dlfferents mdyens de fixation etanche des hulsserfea. 
Cette structure est a la fois sure par rapport a retancheite du 
mur, et particuflerement flexible pour to realisation de petite* 
facades d 'aspect non monotone. 


Le procgde de construction de ce mur est egatement reven- 
cOque. II est remarquabie en ce que les dimensions des 
composanta du mur sent tales que ces demiers peuvent etre 
portes et mis en piece manueilement 11 s'errsurt un coOt de 
realisation flmite. ' 
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La present* invention a trait a un procede oour la construction 
cfun mur classe. selon les documents techniques unifies (DTU), de type 
III. Le mur ainsi enge fait egalement partie de la presente invention. 
Conformement a sa categorie, ce type de murs est utilise dans des zones 
abrltees ou non, particulierement les bords de mer et ]es Httoraux, et 
pour des Immeubles assez Aleves (entre 18 et 50 m, voire jusqu'a 100 
m). Cela suppose qu'11 offre une protection eff tcace vfs-a-vis des eau* 
tant de pluie a lexteneur que de condensation a Tinteneur des 
batiments, mais egalement contre le feu 

Les murs de type III comprennent de faoon classique une parol 
exteneure exposee a la pluie appeiee de ce fait -pare-pluie". un isolant 
thermique peu sensible au feu tel que \z lalne de verre et une clolson 
Interne de flnltlon formee couramment de carreaux de piatre. Entre le 
pare-pluie et hsolant est menage un vide Intermedials permettant la 
circulation (Tune lame d'air. 

L'humidite ammante occasionne en effet une infiltration ou 
une condensation Cela se traduit par on ruissellement essentiellement 
sur les parols internes du pare-pluie, L'eau correspondante est evacuee, 
pour partie, par transport sous forme de vapeur dans la lame d'air et 
pour le reste, par des orifices specialement prtvus dans le pare-pluie. 
pes lors, les pieces du batlment se trouvent en principe a Vabrl de toute 
penetration (feau queues que soient les conditions clJmatlques. Par 
allleurs, les elements qui cpmposent ces murs ont des proprietes de 
coupe-feu. 

A la vente, la conception de ces murs stfbordonne refficacite 
de leur etancheite a une circulation adaptee de la lame (fair ainsi qu*a 
revacuatipn correcte des eaux a travers le pare-pluie. Or, Wen souvent, 
le mur de facade est construit par morceaux, chaque morceau etant 
llmlte par le plancher et le plafond de retage & fermer. Chaque etage 
dolt dfes lors posseder son propre niveau tforlf fees tf evacuation des eaux 
et sa propre cheminee. Cela est g§nant car des.dlspositif s de recuell des 
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eaux doivent Stre disposes a chaque niveau et constituent autant .de 
points defeats et fraglles. En revanche, la limitation de la hauteur du 
vide intermediate reduft le risque de voir le feu se transmettre d'un 
Stage a l'autre. 

Pour ce qui est de la construction des myrs de fagade, lis sont 
habltuellemerit places, dans les batlments recents, apres que l'ossature 
de ces dernjers a eW Sdlftee. Cette ossature comprend des poteaux ou 
des murs int6rieurs metalliques ou en beton et qui sont porteurs. Un 
systeme de poutres et de poutrelles supporte les dalles le plus souvent 
en b6ton qui font ofrice de planchers. Les murs de facade ne Jouent alors 
aucun rfile dans la transmission du poids de rimmeuble et ne sont la que 
pour proteger rftdMce de l'extSrleur. Une fagon Sconomtque de les 
reallserconsfste dans ce cas d utlllser solt des elements prfcfabriques, 
soit des magonnerles endultes. Souvent les elements prtfabrlques ont la 
tallle du cSt6 de la ptece qu'Jls doivent fermer. Leur mise en place 
necessite des lors aes engms de levage en raison de leur poids, surtout 
s'lls comportent deja les huissenes et le revetement decoratif de la 
fagade. Pour les mfimes ralsons de poids, leur fixation a rimmeuble est 
g^nferalement delicate et onfcreuse. Elle est souvent reallsSe grace a un 
ferralllage ressortant des dalles et sur lequel les 616ments prefabrlquSs 
sont months. II faut dire que cette methode est surtout Interessante 
pour de trts grands ensembles. Le nombre de murs d Mifier rentabllise 
alors le coOt de I'lmmoblllsatlon des grues et des fixations. Quant aux 
magonnerles endultes, el les prtsentent 1'avantage d'etre tres 
konomiques. 

A Theure actuelle, ces groiipes tflmmeubles sont plutSt boud6s 
par le public qui n'apprecle pas leur monotonle. Une autre famine de 
fagades couramment utilises est 1'lsolatlon par L'extSrleur, dont le coOt 
est 61ev6, mals qui presente Tavantage de supprtmer les ponts 
thermlques de la construction au droit des refends et des planchers. Le 
but de la prtsente Invention est done la conception de murs de fagade et 
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la mise au point d'un procede de .construction qui, tout en gardant 
Vesprlt de la methode classlque utfltsant des elements pr6fabr!ques, 
permet de l'appliquer de fa?on rentable a des residences isolees, de 
tall le moyenne tout en traltant l'ensemble des ponts thermlques. 

Cest alnsl que la prtsente invention dlvulgue tout d'abord un 
mur de type III destine a fermer, tout en y matntenant des bates, la 
racade d'un Immeuble de plusleurs Stages, chaque etage ainsi que le rez- 
de-chaussee ayant une dalle faisant office de plancher, ledit mur 
comprenant un vide intermediate ainsi que des orifices d'evacuation des 
eaux d'taflltratton et de condensation^ etant caractfrlse en ce que : 

z) ledft vide rfest pas totalement interrompu a chaque etage, 

b) lesdlts orifices se rSpartlssent sur un seul niveau sltue au 
rez-de-chaussee de rimmeuble. 

Ptos preclsement, ce mur comporte : 

a) une ossature de chevrons convenablement dlmenslonnes. 
fixes auxdites dalles a une certaine distance de ces dermeres et 
couvrant toute la surface de la .facade- a fermer tout en larssant 
chevetres au droit des bales, 

b) un pare-pluie forme dements prtfabrlques manuportables, 
fixes a rossature du c6te exterleur 3 rtmmeuble et assembles entre eux 
au moyen de Joints Stanches d leau sauf pour ce qui est de quelques 
elements prefabrlques sltues au rez-de-chaussee de rtmmeuble, 

c) un Isolant de bonne stabfllte au feu fixe d 1'ossature du c6te 
interteur a rimmeuble et s'etendant dalles 3 dalles. 

d) une cloison interne de bonne resistance au feu posee contre 
ledit Isoiant du cdte tntSrleur d rimmeuble, 

e) des moyens de fixation etanche des huisserles sur les 
chevrons et la cloison Interne. 

Avantageusement, les chevrons peuvent fitre en bols (ou 
profiles metalltques), risolant en lalne de verre et la cloison interne 
formee de carreaux en piatre. Une cloison composite peut rempTacer 
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isolant et cloison interne, des I'mstant quelle possede le degre coupe- 
feu necessalre. Quant aux elements prerabriques, ce sontde preference 
des plaques en beton mouie, Leurs dimensions sont de fagon privliegiee : 
35 mm d'epaisseur, 30 cm de hauteur et 120 cm de longeur environ. Elles 
peuvent presenter sur une face des motifs en relief eventuellement 
colorfes sur une certalne epalsseur. La tranche super leure desdltes 
plaques presente avantageusement un bossage tandfs que leur tranche 
Inf.eneure presente un creux compiementatre du bossage permettant 
TemboUement de deux elements prerabriques superposes. II . est 
Interessant que lesdlts elements prtfabrlques du dessous portent ceux 
se trouvant au-dessus. Dans les joints horlzontaux dudlt pare-plule, du 
feutre genre Tamlsol est de preference .dispose tandls que les Joints 
vertlcaux trouvent avantage a contenlr des bandes preconriprtmees. 

Enf ln # lesdlts moyens de fixation etanche des hulssenes 
comportent par exemple : 

a) au-a*ssus des ouvertures, une bavette en aluminium f ixee a 
un chevron horizontal, 

b) en dessous des ouvertures, un appui en beton s'emboltant 
sur un element pr6f abnque infeneur, 

c) de part et d'autre des ouvertures, un tableau de beton 
prefabrlque fixe d un chevron vertical. 

La prtsente Invention dlvulgue egalement un procfede de 
construction (fun mur selon les precisions cl-dessus, caracterlse en ce 
qu'il comprend les etapes suivantes : 

a) fixation de l'ossature de chevrons sur 1'ensemble de la 

facade, 

b) pose desdlts elements prtfabrlques sur 1'ensemble de la 

fagade, 

c) pose dudlt Isolant etage par etage, 

d) pose de ladlte cloison Interne etage*par etage. 
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II est egalement remarquable en ce que les' dimensions des 
composants dudlt mur sont telles que ces demlers peuvent etre portes 
et mis en place manuellement. 

Ce dernier point pallfe un des dSfauts cltgs cl-dessus a propos" 
de 1'art anterleur. Par allleurs le cholx d'un vide Intermedfalre non 
mterrompu a chaque dalle permet dellmlner les liaisons directes des 
elements prefabrlques du pare-plule sur 1'ossature de rimmeuble. En 
plus dune reduction des couts, ceia aboutlt a une plus grande flexibility 
quant a l'agencement des ouvertures : fenetres et balcons. Chaque etage 
peut des lors avoir un aspect exterleur different Le cdte "standing" des 
immeubles est encore renrorce par l'lmitatlon des materiaux de 
construction plus tradltlonnels : pterre, brlque. 

Un autre avantage de la presente Invention interesse 
rimmeuble en cours d'utlllsatloa En effet. un seul niveau (Torlfices 
d'Svacuatlon des eaux est prevu. Ce sont les joints entre Elements 
prefabriques laisses ouverts au niveau du rez-de-chaussee. Ceux-ci sont 
done particulierement accesslbles en vue. le cas echeant, d'un 
debouchage. Toutefols, le vide Intermediate constttue. en ralson de sa 
conttnulte depuis la fondation jusqu'au tolt de rimmeuble, une sorte de 
chemlnee qui ne manquera de .favorlser un 6ventuel incendle. C'est 
pourquoi les materiaux sont chofsls pour que le mur presente des 
qualltes de coupe-feu L'elolgnement des chevrons par rapport aux dalles 
va dans le m§me sens. 

Afin de mieux faire comprendre les dlfferentes 
caractenstlques du precede de construction et du mur de la presente 
Invention, plusleurs desslns sont- decrits cl-apres. Ceux-cl presentent 
tres schematiquement quelques formes de realisation du mur de type III 
a vide intermedlalre tnlnterrompu Ms ne limlterit en rfen le cholx des 
materiaux, l'agencement des composants, leur mode de fixation... qui 
peuvent etre remplacfis par des equivalents techniques sans pour autant 
trahlr I'esprit de Invention. Les desslns presentes comprennent : 
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- la figure I qui montre, de fagon stylisee, le mur de 
I'lnventlon selon une vue partlelle en perspective du cOte facade 
exteneure; • - 

- la figure 2 sur laquelle est representee en perspective 
I'ossature tfun Immeuble alnsl qtfun treillage de chevrons selon une 
forme de realisation de Invention ; 

- la f igure 3 qui f I lustre le mfime Immeuble et le mSme 
treillage que la figure 2 avec en outre quelques elements prefabriques 
du pare-pluie selon une forme de realisation de ^Invention. 

- la figure 4a, b, c qui presente plusleurs types de decorations 
qui peuvent etre realisees sur les elements prefabriques du pare-pluie 
du cete de son parement exterieur ; 

- la figure 5 qui schematise Vaspect tfun mur de rinventfon 
alors que Visolant est en cours de mise en place. Le mur est alors 
regarde de 1'lnterieur de la piece ; 

- la figure 6 qui montre, dans les memes conditions que la 
figure precedente, Vaspect de ce mur peodant la pose de la cloison 
interne, 

.- la figure 7 qui synthetise des formes de realisation de 
toutes les fixations necessalres au procede de I'lnventlon. 

t la figure 8 qui montre la coupe vertlcale de la totallte tfun 
mur selon rinventioa 

- la figure 9 qui presente le detail tfune forme de realisation 
d'une fen§tre dans un mur de Hnventioa La figure 9a en dome la coupe 
vertlcale tandis que la figure 9b correspond d la coupe horizontals . 

- enfih la figure 10 qui montre une coupe vertlcale slmllaire a 
celte de la figure B a cecl prts que les dalles de rimmeuble se 
prolongent 3 Vexterleur pour former des balcons. 

La figure I est utile pour, dormer, de prime abord, ridfce 
tfensemble du mur de la presente invention. 11 y apparalt clalrement 
qu'une fois constrult. le mur 1 se compose de quatre types d'eiements. 
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Du cote facade, exposes aux intempenes exteneures, des elements 
prefabrlqu6s 1 1 sont agencSs pour former un pare-plule. Les elements 
1 1 sont en l'occurrence des plaques minces (fenviron 35 mm d'epaisseur 
pour 30 cm de largeur et 120 cm de longueur. Celles-ci sont mouses en 
beton si blen que leur polds n'excede pas 30 kg. Elles sont flxees par un 
crochet-support 23 sur des chevrons 12 en bols ou en metal. Derriere le 
pare-plule et suf f isamment loin des chevrons pour ne pas les toucher 
est dispose un isolant 13 constitufe genSralement par de la lalne de 
verre. C'est ainsi qu'est constitue, entre les Elements prefabriques et 
I'lsolant, un vide IntermSdlalre de 10 cm d'Spalsseur environ. Ur>e clolson 
14 de flnltion Inteneure est placee contre la lalne de verre. Elle est 
reallsee Je plus souvent au moyen de carreaux de piatre de 5 cm 
<T6paisseur. 

Apres cette description tres generate <fun mur de Invention, 
les figures 2 3 7 sulvantes lllustrent davantage le precede de 
construction correspondant Sur la figure 2, 1'ossature 4 crun immeuole 
est representee. Surcet exemple,e11e est constltuee de murs interieurs 
41 supportant les dalles 42 falsant office de plancher pour les 
differents etages. Au niveau de la future facade de flmmeuble, les 
pieces 43 ainsi separees necessttent alors une fermeture. Pour realiser 
le mur de type III qui assurera cette fermeture, les chevrons 12 sont 
tout (fabord fixes sur la section vertlcale des dalles qui est lalssee a na 
Pour cela des supports 26 en forme de L sont utilises. Un c6te du L est 
rive a la dalle tandls que l'autre est vIssS sur un cete lateral- du chevron 
comme cela est montrt sur les figures 2 et 7. Un petit espaee est laisse 
entre la dalle et le chevron pour que la rive de dalle pulsse etre hablllee 
par un Isolant colle sans contact avec le chevron. L'ecart ainsi reserve 
entre le chevron et I'lsolant permet aussl Iteration complete du chevron 
et evlte le pfegeage de llwmldlte entre chevron et Isolant Lorsque la 
facade dolt etre aveugle, les chevrons sont disposes slmplement selon 
des llgnes vertlcales. En revanche, les reserves pour les fenStres 3 
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necessitent des chevrons horizontal de part et d'autre de la future 
fenetre. 

Sur la figure 3, le pare-pluie de Hmmeuble est en train d'etre 
realise, Les elements prefabrlque? 1 1 sont pour cela places les uns sur 
ies autres d la roaniere de brlques Itirs de rerectlon d'un mur 
tradltlonnel S1 cette comparison est valable en ce qui concerne les 
conditions de realisation a la main, Vagencement geometrlque des 
elements 1 1 ainsi que la transmission du poids des Elements superieurs 
sur ceux situes plus bas, elle ne s'etend pas aux joints 21 entre 
elements. La figure 7 les montre plus en detail. Les joints horlzontaux 
ne sont pas plans. Les elements prefabrlques 1 1 prfeentent en eff et sur. 
leur tranche superleure un bossage tandls we, sur leur tranche 
Inferleure, se trouve in creux de forme compiementalre du bossage. lis 
peuvent done se superposer et s'embolter avec un ajgstement 
automatlque. La forme coudSe de ce joint presente deux autres 
avantages. Tout tfabord, chaque element prefabnque peut etre lie a un 
chevron au moyen d'un support 23 en forme de croche.t. Tandis que le 
meplat vertical 23a du support 23 est vlsse au chevron sur son c6te face 
d l'exterleur de Hmmeuble, le crochet salllant s'adapte a la forme du 
joint (voir figure 7b). II retlent ainsi reiement prefabrlque InferJeur 
contre le chevron. Ensulte ce type de joint est. part Iculierement etanche, 
car Veau de plule qui parvlent d y penetrer est de toute fagon arretee par 
lecoude. 

Dans cette configuration, il est prevu (Nntrodulre un matenau 
a rinterleur du joint af In de bien transmettre les efforts (Tun element 
prefabrlque a Vautre. Du mortier est envlsageable. Cependant, I'aspect 
exterieur du pare-plute et la simplicity de realisation gagnent d Vemplol 
de mousse resHlente, genre Tamlsol (voir figure 7c). Les joints 
verticaux presentent quant a eux des surfaces en regard qui sont 
parfaltement planes. Toujours pour les mSmes ralsons esthettques et 
economiques. 11 est preferable d'y Introduce un autre materiau que du 
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mortier. Des bandes de mousse precomprimes 24 sent de ce point de vue 
avantageuses (voir figure 7d), donnant une mellleure etancheite. 

La figure 4 montre cpmment la surface exterieure du pare- 
plule formant la facade de I'lmmeuble peut Stre dficoree selon un procW6 
qui a fait I'objet tfune demande de brevet dSposee le 23 avrll 1986 sous 
le n* 86 05 863 egalement par la demanderesse 6TM. Ce procede permet 
de fabrlquer des plaques minces en beton comportant sur une de leurs 
faces des motifs en relief 15. Ceux-ci peuvent eventuellement §tre 
colores sur une certains epafsseur tandis que les creux sont lalsses a 
Vetat brut de fapon a Imlter une partle tfun mur constrult & I'alde de 
materlaux plus nobles que le beton : des bnques selon la figure 4a, des 
plerres de tallle selon la figure 4b, du carrelage selon la figure 4c Pour 
que rilluslon solt effective, 11 convlent cfadapter la tallle des motifs a 
celle des Elements prefabrlqu6s afln d'evlter de trahlr les raccords par 
des reliefs 15 qui ne se poursulvralent pas d'un element prtfabrlque i 
sonvoism. 

LorsqiTun etage a 6te ains] protege des intemperies, Vlsolant 
13 peut §tre post d Vlnterleur de la piece (voir figure 5). La lafne de 
verre est utlllsee de preference en ralson de sa stability au feu. Elle se 
prSsente sous forme de panneaux qui se f txent alsement aux chevrons 12 
Pour cela des supports 25 en forme de crochet double, cette fols, sont 
fixes sur le cdte des chevrons falsant face a la piece Interleure 43. La 
figure 7 montre comment le crochet double falsant salllle, (fune part, 
retlent le panneau tnferteur et, (fautre part, supporte le panneau 
supSrieur tout en permettant son posltlonnement. 

Enfln, la clolson interne 14 est a son tour posSe. Comme 
Vlsolant 13, elle repose sur la dalle du plancher de retage i fermer. Sur 
la figure 6, cette clolson est en cours de montage $ raide de grands 
carreau* Ceux-cl prtsentent sur leur tranche superleure un bossage et 
sur leur tranche inrerieure un creux compiementatre du bossage. lis 
s'emboltent done alsement tandls qu'une colle ou tout autre moyen de 
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liaison entre les carreaux et avec les dalles contnbuent finalement a 
donner d I'ensemble de la clolson la solldlte necessalre, Les carreaux 
sont le plus souvent en piatre ce qui donne au mur des qualltfcs de coupe- 
feu. 

Le procedft de construction qui vient d'etre decrtt aboutlt a un 
mur presentant un vide Intermediate Inlnterrompu depuls la fondatlon 
de rimmeuble Jusqi/a son tolt La figure 8 lllustre cette caracterlstlque 
grace a une coupe vertlcale du mur selon un plan qui. ne traverse pas 
d'ouvertures, fenetres ou balcons. Sur les dtfferentes dalles 42 sont 
rives les supports 26 qui assurent la fixation des chevrons 12 & une 
certame distance du beton. Supports et chevrons sont ici represents en 
blanc en supposant que le plan de la coupe vertlcale ne traverse pas de 
chevron. Pratf quement en contact direct avec les chevrons, les elements 
prefabrlques 1 1 sont empties lalssant devlner les Joints d'etancheite 21. 
Le joint sltufi tout en bas de rimmeuble n'est toutefols pas rendu 
etancne. II sert crevacuatton des eaux. N permet aussi rentree d'air frais 
selon la f leche infeneure. Aprts avoir parcouru le vide intermedial de 
bas en haut, l'alr rechauffe et charge de vapeur d'eau peut par exemple 
ressortlr au niveau du tolt selon la fleche superieure. Entre deux dalles, 
Tlsolant 13 et la clotson Interne 14 prennent dtrectement appuf sur 
Tossature de rimmeuble, 

Cette structure permet radaptation d'ouvertures dans le mur. 
Une fenStre 3 est presentee en coupe vertlcale sur la f tguree 9a et en 
coupe horizontal sur la figure 9b. L'huisserte 31 prend essenttellement 
appul sur la clolson Interne 14 En haut de la fenetre, une bavette en 
aluminium 33 peut serylr d fsoler Hnterleur du mur vis-a-vis de la 
plule. Elle n'a pas la fonctlon (Tun support, ce rtle etant devolu aux 
chevrons 12 disposes tout autour de la fenetre 3. Le chevron horizontal 
superleur retlent en effet rtMmeqt prtfabrlque 1 1 sltue au-dessus de la 
fenetre par Hntermedlalre (Tun support 24 de preference inoxydable. Le 
chevron horizontal Inrerteur sert, quant i lul. tfappu! pour le rebord en 
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beton 32 qui s'adapte par ailleurs de facon etanche a 1'element 
pr6fabriqu6 sltue sous la fenfitre. Sur les chevrons vertlcaux de part et 
d'autre de la fenStre 3 sont enf in fixes des blocs de Mton 35. Ces 
dernlers peuvent $galement gtre dScorSs A la manlfere des elements 
prefabricate montrts sur la figure 4 Pour quMls protAgent Hnttrleur du 
mur adjacent, futlllsatlon de bande prtcomprlmfce 24 est fegalement 
recommandSe entre ces blocs, 1'hulsserie 31 et les Elements 
prtfabriqu6s 1 1 voisws. 

Le type de murs de la presente invention s'accommode 
6galement de la presence" de balcons comme l'lndlque la figure 10, Les 
dalles 42 se prolongent alors vers Kexteneur du batiment Seule la 
position du support 26 entre une dalle et un chevron s'en trouve 
modlf tee, Le L correspondent sublt une rotation de 90' par rapport a sa 
position cl^essus de sorte qu'un m$plat est r1v6 sous la dalle. Une 
porte-fenetre peut.etre am6nag£e dans les mSmes conditions que la 
fenStre 3 precedemment d$crite. Ces separations horizontals ne 
s'etendent pas sur la totality de la longueur du bailment Auss! 1'air 
frals qui entre par le joint non etanche sftue prfes de la fondatlon, 
trouve-t-1 1 toujours un chemin jusqifau toi t. 
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RE VESICATIONS 

1. Mur de type III destine a fermer, tout en y mamtenant des 
overtures (3) pouvant recevolr des hulsserles (31), la facade d'un 
Immeuble d'au molns un etage, chaque etage alnsl que le rez-de- 
chaussee ayant une dalle (42) falsant office de plancher, ledlt mur 
comprenant un vide intermedlalre.ainsl que des orifices d'evacuatlon des 
eaux (Tfnf iltratlon et de condensation et etant caracterise en ce que : 

a) ledlt vide n'est pas totalement interrompu a chaque etage, 

b) lesdlsts orifices se repartlssent sur un seul niveau sltue au 
rez-de-chaussee de I'lmmeuble. 

2. Mur selon la revendlcatlon J caracterise en ce qu'tl 
comporte : 

a) un trelllage de chevrons (12), fixes auxdltes dalles (42) a 
une certalne distance de ces dernleres et couvrant toute la surface de la 
facade a fermer tout en laissant des reserves pour les ouvertures (3) de 
I'lmmeuble, 

b) un pare-plule forme d*elerhents prefabrlques (ID fixes 
audit trelllage du cote ext6r1eur a I'lmmeuble et assembles entre eux au 
moyen de Joints (21)" Stanches i I'eau sauf pour ce qui est de quelques 
elements prefabrlques sltues au rez-de-chaussee de I'lmmeuble, 

c) un Isolant (13) de bonne stablllte au feu fixe audit trelllage 
du cOte Inteneur a rimmeuble et s'etendant dalles e dalles. 

d) une clolson Interne (14) de bonne resistance au feu posee 
contre ledlt Isolant ( 1 3) du cote Interleur a rimmeuble, 

e) des moyens (32. 33, 34, 35) de fixation etanehe des 
hulsserles (3 1 ) sur les chevrons ( 1 2) et la clolson interne ( 1 4). 

3. Mur selon la revendlcatlon 2 caracterise en ce que lesdlts 
chevrons ( 1 2) sont en bols. 

4 Mur selon l*une quelconque des revendlcatlons 2 ou 3 
caracterise en ce que ledlt Isolant (13) est de la lalhe de vefre. 
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5. Mur selon Tune quelconque des revendications 2 a 4 
caractSrfsS erice que ladlte clotson interne (14) est form6e de carreaux 
en piatre 

6. Mur selon Tune quelconque des revendications 2 a 5 
caractSrfse en ce que lesdtts elements prfefabrlqute (11) sont des 
plaques en beton moult. 

7. Mur selon la revendicatlon 6 caracterise en ce que lesdltes 
plaques font environ 35 mm crepaisseur, 30 cm de hauteur et 120 cm de 
longueur 

8. Mur selon Vune quelconque des revendications 6 ou 7 
caracterise en ce qu'une des faces desdftes plaques presente des motifs 
(15) en relief eventuellement cotorfe strune certatne epalsseur. 

9. Mur selon Vune quelconque des revendications 6 3 8 
caracterise en ce que la tranche superleure desdites plaques presente un 
bossage tandis que leur tranche tnfferleure presente un creux 
complementaire dudit bossage permettant Vemboltement de deux 
616ments prtfabrfques superposes. 

10. Mur selon 1'une quelconque des revendications 6 a 9 
caracterise en ce que lesdlts elements prefabriques du dessous portent 
ceux se trouvant au-dessus. 

11. Mur selon rune quelconque des revendications 2 d 10 
caracterlse en ce qu'une mousse rtsillente, genre Tamlsol, (22) est 
dtsposee dans les joints horizontaux dudf t pare-pluie. 

1Z Mur selon Ywe quelconque des revendications 2 a 11 
caractens6 en ce que des bandes de mousse precomprlmee (24) sont 
dlsposees dans les Joints vertlcaux dudit pare-plute. 

13. Myr selon Vune quelconque des revendications 2 a 12 
caracterlse en ce que lesdlts moyens de fixation etanche des hutsseries 
(3l)comportent; 

a) au-dessus des ouvertures (3), une bavette (33) en 
aluminium f Ixee d un chevron horizontal, 
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b) en.dessous des ouvertures (3), un appui en beton (32) 
s'embottant sur un 6 lament prefabrlquS InfSrteur, 

c) de part et dautre des ouvertures (3), une plaque de beton 
(35) f IxS & un chevron vertical 

J 4 ProcSdS de construction d'un mur concu selon Tune 
quelconque des revendlcations 1 a 13 caractSrlsS en ce qu'll comprend 
les Stapes sulvantes : 

a) fixation dudlt treillage de chevrons (12) sur rensemble de 

la facade, 

b) pose desdlts SISments prefabrtquSs (11) sur l'ensemble de 

la facade, 

c) pose dudlt Isolant (13) Stage par Stage, 

d) pose de ladf te clolson Interne ( 1 4) Stage par Stage. 

1*5. ProcSdS selon la revendicatlon J A caractSrlsS en ce que 
les dimensions des composants dudlt mur sont telles que lesdlts 
composants peuvent Stre portes et mis en place manuellement. 
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Exterior wall for building - has outer cladding and inner insulation-facing on 
vertical battens to give continuous air cavities between floors 



I Abstract of FR 2628775 (A1) 

I A Category III exterior wall for a building, consisting of an 

I external dam-proof skin (1 1), a fire-resistant insulating layer (13) 

1 and an inner feeing (14). The walls is constructed with vertical 

| internal battens (12) which create a continuous cavity between 

| floors of the building to allow air to circulate. The exterior feeing 

S (11) can be made from prefabricated panels, preferably with a 

* decorative surface, while the insulation layer and inner facing are 
attached to the opposite side of the battens to the exterior 
racing. The fixing can use a variety of brackets or clamps to 

j,. engage with the edges or inner surfaces of facing/insulating 
I panels. At ground level the exterior feeing panels which can be 
I made e.g. from moulded concrete and measure 120 cm x 30 cm 

* x 35 mm, can have outlets for penetrated water or condensation.; 
ADVANTAGE - Improved resistance to humidity, with simplicity 
and low construction cost. 
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